
POLIESTIRENO EXPANDIDO
METAL DESPLEGADO
FIBRAS
PIGMENTOS PARA CEMENTO

PRODUCTOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN:

PVC

POLIESTIRENO EXPANDIDO

POLIETILENOS

POLIPROPILENOS

ABS

CARBONATOS DE CALCIO

POLIESTIRENOS CRISTAL MEDIO Y 
ALTO IMPACTO

NYLON
MASTERBATCH Y PLACAS

CONCENTRADOS

PIGMENTOS
MASTERBATCH

POLVOS

METAL DESPLEGADO

ADITIVOS
UV

ANITESTÁTICOS

PELÍCULAS  DE PE Y PVC PARA 
EMBALAJE

PLACAS

GASES REFRIGERANTES

TAPAS Y ENVASES DE PLÁSTICO



Å MUROS:
Å ESQUEMA DEL DETALLE DE COLOCACIÓN DE PLACAS DE 

POLIESTIRENO EXPANDIDO, METAL DESPLEGADO Y MORTERO.
Å LOSA:
Å LA COLOCACIÓN DE BOVEDILLAS DE POLIESTIRENO ES LA 

CONVENCIONALMENTE ACEPTADA SOBRE VIGAS DE CONCRETO 
PRETENSADO Ó FILÁSTICA. INTERIORMENTE LA SUPERFICIE DE 
LA BOVEDILLA SE CUBRE CON PINTURA TEXTURIZADA PLÁSTICA 
O BIEN CON METAL DESPLEGADO Y MORTERO.

Å FOTOGRAFÍAS:
1.-CIMIENTOS
2.-COLOCACIÓNDEPLACASDEPOLIESTIRENOASUMIENDO
QUE LAS CADENASDE CERRAMIENTOY DALAS ESTAN
CONCLUIDAS

3.-COLOCACIÓNMETALDESPLEGADO
4.-APLICACIÓNMORTERO
VISTASEDIFICACIÓNCONCLUIDA

Å APLICACIONESDE PIGMENTOS PARA CEMENTO EN
CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES MUROS Y LOSAS

PVC

COMPUESTOS RIGIDOS

COMPUESTOS FLEXIBLES

RESINA

PELICULAS STRETCH Y
TERMOENCOGIBLES

BLISTER

LÁMINAS



METAL
DESPLEGADO

PLACA DE 
POLIESTIRENO

MORTERO

POLIESTIRENO

EXPANDIDO

CRISTAL

MEDIO IMPACTO

ALTO IMPACTO 
OPACO

ALTO IMPACTO
TRANSPARENTE    

DETALLE DE COLOCACIÓN PARA EL MURO



DETALLE DE COLOCACIÓN 
PARA EL MURO

METAL DESPLEGADO

PLACA DE 
POLIESTIRENO

MORTERO

REFUERZO 
OPCIONAL

NYLON

6 NATURAL

6 NEGRO

6 CON FIBRA VIDRIO

BARRA 

PLACA



BOVEDILLAS
DIMENSIONES TÍPICAS

(para claro hasta de 6m)
ANCHO: 80 cm
ALTO: 15 cm

LARGO: 1.22 m
Nota: Si el claro es mayor de 6m podemos 

proporcionar peraltes mayores. 
Con densidad de 12 k/m3 perla 100% 

vírgen.

PLACA Ó PLAFÓN
DIMENSIONES TÍPICAS

1.22 X .61m Y 2.56 cm de espesor
Densidad 17 k/m3

CASETÓN
DIMENSIONES SEGÚN SU PROYECTO

POLIESTIRENO EXPANDIDO

POLIETILENO

ALTA DENSIDAD

INYECCIÓN

EXTRUSIÓN

EXTRUSIÓN PELÍCULA

EXTRUSIÓN PERFILES

ALTO PESO MOLECULAR

ULTRA ALTO PESO                    
MOLECULAR

BAJA DENSIDAD

LINEAL



METAL DESPLEGADO

FIBRA

500 g/m2, 22 m líneales  91.5 cm de ancho

Fibra de polipropileno  para concreto que reduce 
agrietamientos. Dosis recomendada 900 g por m3 de 

concreto

PIGMENTOS PARA 
CEMENTO

POLIPROPILENO

GRADO RAFIA

MONOFILAMENTO

MULTIFILAMENTO

PERFILES

COPOLÍMEROS

CLARIFICADO



CIMENTACIÓN....

LA DEL TIPO CONVENCIONALMENTE 
ACEPTADA, PREVER     EL MOMENTO 
FLEXIONANTE DEBIDO  A VIENTOS 
TRANSVERSALES AL MURO CON 
ZAPATAS ADECUADAS.

MICROÉSFERAS DE 
CERÁMICA

USADOS EN:

AISLAMIENTOS

CEMENTOS PARA
POZOS PETRÓLEROS

MÁRMOLES SINTÉTICOS

CEMENTOS DE BAJA
DENSIDAD

ESPUMAS SINTÉTICAS

ESTUCOS



FOTOGRAFÍAS

Colocaciónplacas de poliestireno sobre cadena de cerramiento.
Previendoimpactos, se interpusieronminicastilloscon almasencilla
de una varilla, su función es aseguarposiciónplacas. Fotografíade
muro inferior de unaventanaalargada.

ABS NATURAL



Colocación completa de las placas de

poliestireno conformando el muro de la
edificaciónendosplantas.

CARBONATOS DE 
CALCIO

PARTÍCULAS

DIAMÉTRO DE 1MICRA 

MB CARGA CONCENTRADA
EN POLIETILENO

HIDROFOBICOS



A continuación,se recubre todo el poliestireno en ambas
carasconel metaldesplegado.

PIGMENTOS

INDUSTRIA PLÁSTICA

MASTERBATCH

POLVO

INDUSTRIA PINTURAS

POLVO

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN

POLVO


